
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リランバーデッキ  ReLumber Deck 
～安価・安全・長持ちなデッキを提案～ 

1.リサイクルされた木材(ポプラ)と再生プラスチック(PE)が 

主原料のエコ建材 

2.天然木材の風合いを醸し出す、木とプラの複合材 

3.日本工業規格(JIS A5741)に基づく、高い素材性能及び 

耐久性・安全性を確保 

4.原料コスト、加工手間のスリム化により、製品の低価格化 

を実現 

5.指定特注色対応も可能 (ロット数量対応) 

6.表面波状加工デッキ材 古木風 A タイプと高級 SU タイプ 

アレルデを新発売 ～昔風の木塀をイメージ～ 

屋外用リランバーデッキ 通常タイプ ブラウン 

高品質でエコな、木材入り 再生プラデッキ 

規格 
材質  木材・プラスチック再生複合材 

サイズ 25x145x2,000mm 

        サイドスリット加工 

専用金物 各種取り揃え 

素材 粉体リサイクル木材(ポプラ)  約 50% 

      再生プラスチック(PE)       約 35% 

      添付材・凝固材・顔料他    約 15% 

屋外用木目風デッキ SU タイプ  

5 色 ダーク・ブラウン・オーク・グレー・バーチ 

南出株式会社       

屋外用リランバーデッキ 通常タイプ  

4 色 ダーク・ブラウン・ライト・バーチ 屋外用古木風リランバーデッキ A タイプ ブラウン  

屋外用木目風デッキ材 SU タイプ ブラウン  

屋外用古木風リランバーデッキ A タイプ  

3 色 グレー・ブラウン・ベージュ 

特徴 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リランバーデッキ 通常タイプ部材の種類 

デッキ板  

t25x145xL2,000m

プランター・ベンチへのデッキ張り施工事例 

東京都世田谷区 曲線プランター付きベンチ 東京都大田区 デッキ材張り曲線プランター  東京都世田谷区 プランター付き大型ベンチ 

デッキ幕板  

t15x140xL2,050m

デッキ幕板  

T10x80xL2,050m

デッキ板 ジョイント デッキ板つなぎ方法 デッキ板 エンドキャップ 

デッキ板 規格  

屋外用デッキ 中空板 t25x145xL2,000mm サイドスリット加工 バーチ、ライト、ブラウン、ダーク 

   〃      〃   t30x145xL2,000mm       〃               〃 

デッキ用幕板 無垢材 t15x140xL2,050mm  サイドスリット加工 バーチ、ライト、ブラウン、ダーク 

   〃      〃   t10x80xL2,050mm                   バーチ、ライト、ブラウン、ダーク 

デッキ補助材 

デッキ板 エンドキャップ t4x23x143 同色 

デッキ板 エンドキャップ t4x28x143 同色 

サラドリルビス  SUS410  5x45mm 同色 

サーモウッド  
フィンランド生まれの水蒸気式高温熱処理木材 

～10 年、20 年朽ちない日本製木材～ 

南出株式会社       

施工事例 

処理過程 

処理過程 
1.乾燥工程 スチーム+100℃程 水蒸気満タンで 100℃まで 

温度を上げ、含水率ほぼ 0%まで徐々に乾燥させる 

2.熱処理工程 スチーム+180～240℃程 水蒸気満タンで温度 

  を急上昇させ、規定の時間、熱処理実施 

3.冷却・調湿工程 処理材の含水率を調整しながら、水スプレー 

  をあてて温度を下げ、処理完了 

1.水分率を極力下げることで、木材の膨潤や収縮を避け、寸法安定性を保ち、耐朽性を向上させている 

2.220℃以上の処理で大幅に耐朽性が向上している 

3.細胞中の水分が減り、空気層が増えるため、更に断熱性が向上している 

4.スギやヒノキなどの地域産材を活用することが出来る 

5.全行程での CO2 排出量が少なく、LCA(ライフサイクルアセスメント) に配慮した製品です 

特徴 


